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HP Compaq 6x2000 Mikrotarn 

Serviceegenskaper 

Mikrotarnmaskinen har funksjoner som gj0r det enkel a oppgradere 
og utf0re service pa den. Det beh0ves ingen verkt0y for de fleste 
installasjonsprosedyrene som er beskrevet i dette kapitlet. 
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Advarsler og merknader 

F0r du foretar oppgraderinger, ma du lese n0ye alle gjeldende 
instruksjoner, merknader og advarsler i denne handboken. 

AADVARSEL: For a redusere risikoen for personskade pa grunn av elektrisk 
stot og/eller varme overflater, ma du trekke stromledningen ut av vegguttaket 
og la de interne systemkomponentene bli avkjolt for du berorer dem. 



AADVARSEL: For a unnga fare for elektrisk stot, brann eller skade 
pa utstyret, ma du ikke koble telekommunikasjons-/telefonkontakter 
inn i mottakene for nettverkskontrollerne (NIC). 



AFORSIKTIG! Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i 
datamaskinen eller tilleggsutstyr. For du begynner pa disse prosedyrene, 
ma du passe pa at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved a berore 
en jordet metallgjenstand. Se under Kapittel 4, "Elektrostatisk utladning" 
for mer informasjon. 



AFORSIKTIG! For du tar av dekselet pa datamaskinen, ma du kontrollere 
at datamaskinen er slatt av og at stromkabelen er koblet fra stromuttaket. 



Fjerne tilgangspanelet og frontpanelet 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Ta ut de to skruene som fester tilgangspanelet til datamaskinens 
chassis. Pa enkelte tilgangspaneler brukes tommelfesteskruer. 



Ta av h0yre tilgangspanel for a oppgradere minnet eller 
et utvidelseskort. 

Fjern venstre tilgangspanel for a oppgradere en stasjon. 
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4. Skyv tilgangspanelet ca. 2,5 cm bakover, sa l0fter du det opp 
og bort fra enheten. 




Ta av tilgangspanelene 

For a sette tilgangspanelet pa plass igjen, utf0rer du fremgangsmaten 
for a ta dem av, i omvendt rekkef0lge. 

De to tilgangspanelene er fysisk identiske. Ett tilgangspanel har 
fmgerskruer som kan fjernes ved a skrus opp. 
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5. Nar du skal ta av frontdekselet, tar du tak pa undersiden 
av frontpanelet under den nederste luftventilen, og drar 
panelet ut og oppover for a l0sne det fra chassiset. 




Ta av frontpanelet 

Nar du skal montere frontdekselet, setter du inn de to 0vre tappene 
inn i hvert sitt hull i chassiset, og skyver dekselet helt til det er helt 
festet. 



Nar du setter pa frontdekselet igjen, ma du kontrollere at 0vre kant 
av frontdekselet er i flukt med toppen av chassiset, f0r du trykker 
det pa plass. 



7-4 



Maskinvarehandbok 



M askinvareoppgradering 



Ta av stasjonsdeksler i front 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern tilgangspanelet. 

4. Ta av frontpanelet. 

Deksel for 5,25-tommers stasjon 

Trykk en av festetappene pa innsiden av det store dekselet mot ytterkanten 
av dekselet, for a l0sne dekselet. Trekk samtidig dekselet innover for 
a fjerne det fra hoveddekselet. 




Ta av dekselet 

Nar du skal montere et stasjonsdeksel, utf0rer du denne operasjonen 
i omvendt rekkef0lge. 
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Deksel for diskettstasjon 



Det kan vtere et deksel pa denne plassen, avhengig av 
datamaskinkonfigurasjonen. Hvis du ikke har en stasjon i dette 
sporet, kan du velge a installere en 3,5-tommersenhet (for 
eksempel en diskettstasjon, harddisk eller Zip-stasjon) senere. 



Trekk h0yre festetapp mot midten av hoveddekselet. Trekk samtidig 
dekselet innover for a fjerne det fra hoveddekselet. 




Ta av dekselet 

Nar du skal montere et diskettstasjonsdeksel, utf0rer du denne 
operasjonen i omvendt rekkef0lge. 
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In stall ere mer minne 

Datamaskinen leveres med synkront dynamisk minne med dobbel 
datahastighet og tilfeldig tilgang (Double Data Rate-Synchronous 
dynamic random access memory - DDR-SDRAM) i dual inline 
memory modules (DIMMer). 

DIMMer 

Minnesoklene pa systemkortet kan besettes med DIMMer av 
industristandard. Disse minnemodulsporene er besatt med minst en 
forhandsinstallert minnemodul. For a oppna maksimal minnest0tte 
ma du kanskje skifte ut den forhandsinstallerte DIMMen med en 
DIMM med st0rre kapasitet. 

Pa systemkortet kan det festes opptil 4 GB minne, og kortet st0tter 
en- eller tokanalmodus. 



Hvis du vil ha mer informasjon om enkanals- eller tokanals minnemoduser, 
kan du se i avsnittet "Enkanals- eller tokanalsmoduser" pa side 1-8. 



DDR-SDRAM-DIMMer 

Hvis datamaskinen st0tter DDR-SDRAM DIMMer, ma DIMMene 
veere f0lgende for at datamaskinen skal fungere riktig: 

■ industristandard 184-pinners 

■ ubufrede PC2100 266 MHz-, PC2700 333 MHz- eller 
PC3200 400 MHz-kompatible 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM-DIMMer 
DDR-SDRAM DIMMene ma ogsa: 

■ st0tte CAS Latency 2, 2,5 eller 3 (CL = 2, CL = 2,5 eller CL = 3) 

■ inneholde n0dvendig JEDEC SPD-informasjon 
I tillegg st0tter datamaskinen: 

■ 128 Mbit, 256 Mbit og 512 Mbit ikke-ECC minneteknologier 

■ enketsidige og dobbeltsidige DIMMer 

■ DIMMer konstruert med x8 og xl6 DDR-enheter. DIMMer 
konstruert med x4 SDRAM blir ikke st0ttet 
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Maksimal driftshastighet bestemmes av en kombinasjon av CPUen og 
minnetypen som brukes. Se i tabellen nedenfor for a finne den optimale 
kombinasjonen. 



Maksimal driftshastighet (MHz) for Front Side Bus 


CPU-Front Side Bus 
(MHz) 


DDR266 
DIMM 


DDR333 
DIMM 


DDR400 
DIMM 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




Systemet vil ikke starte hvis du installerer DIMMer som ikke st0ttes. 



Enkanals- eller tokanalsmoduser 

HP Compaq dx2000 Mikrotarnmodeller vil automatisk kj0re 
i enkanalmodus eller i en tokanalmodus med h0yere ytelse, 
avhengig av hvordan DIMMene er installert. 

■ I enkanalmodus bestemmes den maksimale driftshastigheten 

av den tregeste DIMMen i systemet. Hvis for eksempel systemet 
har en DIMM som er pa 266 MHz og en annen DIMM som er 
pa 333 MHz, vil systemet kj0re ved den tregeste av de to 
hastighetene. 

■ I to-kanalmodus ma alle DIMMene vasre identiske med hverandre. 
DIMMene i soklene J23 og J24 ma vasre identiske; DIMMene 

i soklene J25 og J28 ma ogsa vasre identiske. Sa hvis du har en 
forhandsinstallert DIMM i sokkel J23 og legger til en annen DIMM, 
anbefales det at du installerer en identisk DIMM i J25-sokkelen. 
Hvis du setter brikker i alle fire DIMM-soklene, ma du bruke identiske 
DIMMer i hver sokkel. Ellers kan ikke systemet kj0res 
i tokanalsmodus. 

Det er fire DIMM-sokler pa systemkortet i HP Compaq dx2000 Mikrotarn, 
som kj0rer enten i enkanals- eller tokanalsmodus, med to sokler per 
kanal. Soklene er merket J23, J24, J25 og J28. Soklene J23 og J24 
kj0rer i minnekanal A. Soklene J25 og J28 kj0rer i minnekanal B. 
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Installere minnemoduler 



AFORSIKTIG! Minnemodulsoklene har metallkontakter av gull. Nar 
du oppgraderer minnet, er det viktig a bruke minnemoduler med 
gullkontakter for a hindre korrosjon eller oksidering som kommer 
av kontakt mellom ikke-kompatible metaller. 



A 



FORSIKTIG! Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter 
i datamaskinen eller filleggskort. F0r du begynner pa disse prosedyrene, 
ma du passe pa at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved a berere 
en jordet metallgjenstand. Se Kapittel 4, "Elektrostatisk utladning" for mer 
informasjon. 



AFORSIKTIG! Nar du hdndterer minnemoduler, ma du passe pa a ikke 
ta pd kontaktene. Slik beraring kan skade modulene. 



1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt ekstemt utstyr. 



Hvis det er en harddisk i br0nn 5, ma du fjerne det nedre 
stasjonskonsollet f0r du fjerner minnemodulene. 



3. Fjern det h0yre tilgangspanelet. 

AADVARSEL: Hvis du vil redusere risikoen for personskade pa grunn av 
varme overflater, ma du la de innvendige systemkomponentene avkjales 
f0r du tar pa dem. 



4. Legg datamaskinen ned pa siden slik at det blir lettere a arbeide 
med den. 
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5. Apne begge lasene pa minnemodulsokkelen O og sett minnemodulen 
inn i sokkelen ©. Begynn med a installere en modul i den sokkelen 
som er nasrmest modulen som er installert fra f0r, og installer 
modulene i samme rekkef0lge som nummereringen pa soklene. 




Installere en minnemodul 



En minnemodul kan bare installeres pa en mate. Sikt inn utskjasringen 
^ :2 ^ pa modulen etter tungen pa minnesokkelen. 



6. Trykk modulen ned i sokkelen og kontroller at modulen er satt helt 
inn og sitter ordentlig. S0rg for at tungene er i lukket stilling ©. 

7. Gjenta trinn 5 og 6 for hver tilleggsmodul du vil installere. 

Nar du skal sette sammen datamaskinen igjen, gj0r du dette i omvendt 
rekkef0lge. 
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In stall ere et utvidelseskort 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern det h0yre tilgangspanelet. 

4. Legg datamaskinen ned pa siden slik at det blir lettere a arbeide 
med den. 

Hvis du installerer et utvidelseskort i et tomt spor, gar du rett til trinn 10. 

5. For a fjerne et utvidelseskort kobler du fra eventuelle kabler 
som er koblet til utvidelseskortet. 

6. Ta bort skruen 0verst pa kortposisjonen. 

7. Hold kortet i hver ende og bikk det forsiktig fra side til side inntil 
kontaktene l0sner fra sokkelen. Pass pa at kortet ikke skraper mot 
andre komponenter. 

8. Lagre kortet i antistatisk emballasje. 

9. Sett inn et nytt utvidelseskort eller et kortposisjonsdeksel for 
a lukke den apne posisjonen. 

A FORSIKTIG! Nar du har fjernet et utvidelseskort, ma du erstatte det med 
et nytt kort eller dekke til apningen (for eksempel med et spordeksel av metall 
eller en tapebit) slik at innvendige komponenter kan kjales riktig under drift. 
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Hvis du ikke installerer et ekstra utvidelseskort, gar du rett til trinn 12. 

10. Ta av dekselet for kortposisjonen. 

1 1 . Sky v utvidelseskortet inn i sokkelen og trykk det ordentlig 
pa plass. 



I 

l 




Installere et utvidelseskort 



Nar du installerer et utvidelseskort, ma du passe pa at du trykker pa 
kortet slik at hele kontakten kommer ordentlig pa plass i sokkelen. 



12. Monter skruen 0verst pa utvidelsessporet for a feste delen godt 
i chassiset. 

13. Sett tilgangspanelet pa plass igjen. 

14. Koble om n0dvendig eksterne kabler til det installerte kortet. 
Omkonfigurer om n0dvendig datamaskinen. 

Bytte eller oppgradere en enhet 

Datamaskinen st0tter inntil fern stasjoner som kan installeres 
i forskjellige konfigurasjoner. 

I denne delen beskrives fremgangsmaten for utskifting eller oppgradering 
av lagringsstasjoner. Du trenger et Torx T-15 skrujern til a ta ut og 
sette inn ledeskruene pa en stasjon. 
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AFORSIKTIG! Sarg for a sikkerhetskopiere dine personlige filer pa harddisken 
til en ekstern lagringsenhet f0r du tar ut harddiskstasjonen. Unnlatelse av d 
gjore dette kan fare til tap av data. Etter at du har skiftet ut harddiskstasjonen, 
md du kjare CDen Restore Plus! for d laste Compaqs fabrikkinstallerte filer. 




Stasjonsposisjoner 
Beskrivelse Beskrivelse 

O © 5,25 tommers stasjonsbrann for tilleggsstasjoner* 

© 3,5 tommers stasjonsbrann (1,44-MB diskettstasjon vises)** 

0 © 3,5-tommers, intern, standard harddiskbrann 

*En ekstra stasjon er en CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD-R/RW- eller kombinert CD-RW/DVD-stasjon. 

**Du kan ha et deksel i denne posisjonen, avhengig av 
datamaskinkonfigurasjonen. Hvis du ikke har en stasjon i 
dette sporet, kan du velge a installere en 3,5-tommersenhet 
(for eksempel en diskettstasjon, harddisk eller Zip-stasjon) 
senere. 
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Ta ut en 5,25-tommers stasjon 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern bade h0yre og venstre tilgangspanel. 

4. Ta av frontpanelet. 

5. Koble fra str0mkabelen og eventuelle data- og lydkabler 
pa baksiden av stasjonen. 



I noen tilfeller kan det vasre enklere a skyve stasjonsdelen litt 
ut av stasjonsbr0nnen f0r du fjerner kablene. 



6. Ta bort de fire skruene, to pa hver side, som holder stasjonen 
pa plass i stasjonskonsollet O. 

7. Skyv stasjonen ut av stasjonskonsollet, slik det er vist 
i illustrasjonen nedenfor ©. 




7a ut en 5,25-tommers stasjon 
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Nar du skal installere en stasjon, utf0rer du denne operasjonen 
i omvendt rekkef0lge. 



Hvis du installerer en 5,25-tommers stasjon for f0rste gang i br0nn 2, 
ma du f0rst ta ut stasjonen fra br0nn 1 og deretter banke eller lirke av 
metalldekselet pa forsiden av br0nn 2. 



AADVARSEL: Det kan vaere skarpe kanter pa innsiden av brannapningen 
etter at dekselet er fjernet. 



Ta ut en diskettstasjon 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern bade h0yre og venstre tilgangspanel. 

4. Ta av frontpanelet. 

5. Koble fra str0mkabelen og datakabler pa baksiden av stasjonen. 
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6. Ta bort de fire skruene, to pa hver side, som holder stasjonen 
pa plass i stasjonskonsollet O. 

7. Skyv harddisken ut av stasjonskonsollet ©. 




Ta ut en diskettstasjon 

For a sette diskettstasjonen pa plass igjen, foretar du denne 
operasjonen i omvendt rekkef0lge. 

Ta ut nedre stasjonskonsoll 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern bade h0yre og venstre tilgangspanel. 

4. Ta av frontpanelet. 

5. Ta ut diskettstasjonen. 

6. Koble fra str0mkabelen og datakabler pa baksiden av alle 
installerte 3,5-tommers stasjoner. 



7-76 



Maskinvarehandbok 



M askinvareoppgradering 



7. Ta bort de tre skruene som fester stasjonskonsollet til forsiden av 
chassiset O og fjern deretter den ene skruen som fester det nedre 
stasjonskonsollet til det faste 0vre stasjonskonsollet pa h0yre side 
av chassiset ©. 

8. Skyv det nedre stasjonskonsollet ca. 2 cm bakover for a l0sne det 
fra det 0vre konsollet ©. 




Ta ut nedre stasjonskonsoll 

Nar du skal installere det nedre stasjonskonsollet, utf0rer du denne 
operasjonen i omvendt rekkef0lge. 

AFORSIKTIG! Nar du monterer festeskruene, ma du alltid bruke den 
korte (5/32" lang) skruen i sidefesteposisjon og de 4 lengre skruene 
pd forsiden av chassiset. 
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Ta ut en 3,5-tommers harddiskstasjon 

1. Sla av datamaskinen pa riktig mate via operativsystemet, 
og sla av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble fra str0mkabelen til str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelt eksternt utstyr. 

3. Fjern bade h0yre og venstre tilgangspanel. 

4. Ta av frontpanelet. 

5. Ta ut diskettstasjonen. 

6. Koble fra str0mkabelen og datakabler pa baksiden av alle 
installerte 3,5-tommers stasjoner. 

7. Ta ut nedre stasjonskonsoll. 

8. Ta bort de fire skruene, to pa hver side, som holder stasjonen 
pa plass i stasjonskonsollet. 

9. Skyv stasjonen ut av stasjonskonsollet. 




Ta ut en 3,5-tommers harddiskstasjon 

For a sette stasjonskonsollet pa plass igjen, foretar du denne 
operasjonen i omvendt rekkef0lge. 
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Skifte ut batteriet 

Det batteriet som leveres med datamaskinen, s0rger for str0m til 
sanntidsklokken, og har en levetid pa ca. tre ar. Nar du skifter ut 
batteriet, ma du bruke samme slags batteri som opprinnelig var 
installert i datamaskinen. Datamaskinen leveres med et 3 volts 
litium myntcellebatteri. 

Du kan forlenge levetiden til litiumbatteriet ved a koble datamaskinen 
til str0mkontakten i veggen. Litiumbatteriet er bare i bruk nar datamaskinen 
IKKE er koblet til str0mkontakten. 



AADVARSEL: Denne datamaskinen inneholder et internt litium-mangandioksid 
batteri. Det er risiko for brann og forbrenninger hvis batteriet ikke behandles 
riktig. Slik minsker du risikoen for personskade: 

■ Ikke pr0v a lade batteriet. 

■ Batteriet ma ikke utsettes for temperaturer over 60 °C. 

■ Batteriet ma ikke demonteres, knuses eller stikkes hull pa, de 
eksterne kontaktene ma ikke kortsluttes, og batteriet ma ikke 
utsettes for apen flamme eller legges i vann. 

■ Batteriet ma bare skiftes ut med batteri fra HP/Compaq 
beregnet for dette produktet. 



AFORSIKTIG! For du skifter ut batteriet, er det viktig a ta sikkerhetskopi 
av datamaskinens CMOS-innstillinger. Nar batteriet fjernes eller skiftes 
ut, fjernes ogsa CMOS-innstillingene. 



Batterier og akkumulatorer er spesialavfall, og skal ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall. Bruk det offentlige innsamlingssystemet 
for resirkulering, eller returner batteriene til HP/Compaq, en autorisert 
Compaq-partner eller deres forhandlere. 
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Skifte batteri 



AFORSIKTIG! Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter 
i datamaskinen eller tilleggsutstyr. F0r du begynner pa disse prosedyrene, 
ma du passe pd at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved a berare 
en jordet metallgjenstand. 



1 . Klargj0re datamaskinen for demontering. 

2. Fjern det h0yre tilgangspanelet. 



Det kan bli n0dvendig a ta ut et ekspansjonskort for a fa tilgang 
til batteriet. 



3. Finn frem til batteriet og batteriholderen pa systemkortet. 

4. Avhengig av type batteriholder pa systemkortet, gar du frem 
pa denne maten for a skifte ut batteriet. 
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Type 1: 

a. For a l0sne batteriet fra holderen klemmer du sammen 
metallb0ylen som gar ut over kanten pa batteriet. 

b. Nar batteriet l0sner, l0fter du det ut. 




7b ut et Type 7 -batteri 
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Skifte batteri 



c. For a sette inn det nye batteriet skyver du kanten pa det 
nye batteriet under holderen med pluss-siden opp. Dytt 
den andre kanten ned inntil b0ylen smetter over den andre 
kanten av batteriet. 




Sette inn et Type 1 -batteri 
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2: 

For a l0sne batteriet fra holderen, trykker du pa festeklemmen 
som holder batteriet pa plass O. 

L0ft batteriet ut av holderen ©. 




Ta ut et Type 2-batteri 

c. Skyv det nye batteriet pa plass. Batteriholderen fester 
automatisk batteriet i riktig posisjon. 



Etter at batteriet er blitt skiftet ut, ma du gj0re f0lgende for fullf0re 
denne operasjonen. 



5. Sett dekslet eller tilgangspanelet tilbake pa plass. 

6. Plugg inn datamaskinen og sla pa str0mmen. 

Gjenopprett dato og klokkeslett, passordene dine og alle spesielle 
systeminnstillinger ved bruk av Computer Setup. Se Hdndbokfor 
Computer Setup-verkt0yet (F10) (Computer Setup (F10) Utility Guide). 



Type 

a. 



Maskinvarehandbok 



2-5 



3 



Rutinemessig stell av datamaskinen og 

forsendelsesinformasjon 



Rutinemessig stell 

F0lg disse anbefalingene for a stelle den personlige datamaskinen 
og skjermen: 

■ Plasser datamaskinen pa et solid og plant underlag. La det vaere 
omtrent 7,5 cm (3 tommer) klaring bak systemenheten og over 
skjermen for tilstrekkelig lufting. 

■ Datamaskinen ma ikke brakes med dekslet eller sidepanelet 
fjernet. 

■ Luftstr0mmen inn i datamaskinen ma ikke hindres ved blokkering 
av luftinntaket eller luftutblasningen. 

■ Hold datamaskinen borte fra for stor fuktighet, direkte sollys 
og ekstreme temperaturer. 

■ Hold vassker borte fra datamaskinen og tastaturet. 

■ Ikke dekk til ventilasjonsapningene pa skjermen med noen type 
materiale. 

■ Sla av datamaskinen f0r du gj0r ett av f0lgende: 

□ T0rk av datamaskinen utenpa med en myk, fuktig klut 
etter behov. Bruk av rengj0ringsprodukter kan misfarge 
eller 0delegge overflaten. 

□ En gang i blant rengj0r du luftinntaket og luftutblasningen 
pa datamaskinen. St0v og annet rusk kan sperre ventilene 
og begrense luftstr0mmen. 
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Forholdsregler for den optiske stasjonen 



Drift 



Rengjoring 



Sikkerhet 



S0rg for at du overholder f0lgende retningslinjer nar du bruker 
eller rengj0r den optiske diskstasjonen. 



Ikke flytt stasjonen nar den er i bruk. Dette kan f0re til 
funksjonsfeil under lesing. 

Unnga a utsette stasjonen for plutselige temperaturendringer, 
da det kan dannes kondens inne i enheten. Hvis temperaturen 
plutselig endres mens stasjonen er pa, ma du vente minst 
en time f0r du slar av str0mmen. Hvis du bruker enheten 
umiddelbart, kan det f0re til funksjonsfeil under lesing. 

Unnga a plassere stasjonen pa et sted hvor den kan bli utsatt for 
h0y fuktighet, ekstreme temperaturer, mekaniske vibrasjoner 
eller direkte sollys. 



Rengj0r panelet og kontrollene med en myk, t0rr klut eller en 
myk klut som er lett fuktet med en mild rengj0ringsv£eske. Ikke 
spray rengj0ringsv£esker direkte pa enheten. 

Unnga a bruke noen former for l0sningsmiddel, for eksempel 
alkohol eller benzen, som kan skade overflaten. 



Hvis du mister en gjenstand eller s0ler en vasske pa stasjonen, 
ma du umiddelbart koble fra datamaskinen og fa den kontrollert 
av en autorisert HP-serviceleverand0r. 
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Forberedelse for forsendelse 

F0lg disse anbefalingene nar du forbereder datamaskinen for 
forsendelse: 

1 . Ta sikkerhetskopi av filene pa harddisken til nettverket 
eller uttagbare medier. S0rg for at sikkerhetskopimediet 
ikke utsettes for elektriske eller magnetiske impulser 
under lagring eller flytting. 



Harddisken lases automatisk nar str0mmen til systemet slas av. 



2. Fjern og lagre alle eksterne medier og MultiBay-stasjoner hver 
for seg. 

3. Sla av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. 

4. Trekk ut str0mkabelen fra kontakten og deretter fra 
datamaskinen. 

5. Pakk systemkomponentene, MultiBay-stasjonene og de eksterne 
enhetene i originalboksene eller tilsvarende emballasje med 
tilstrekkelig innpakningsmateriale til a beskytte dem. 
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4 



Elektrostatisk utladning 



Utladning av statisk elektrisitet fra en finger eller annen leder kan 
skade systemkort eller andre enheter som er f0lsomme for statisk 
elektrisitet. Denne typen skade kan redusere enhetens levetid. 

Forhindre elektrostatisk skade 

Du forhindrer elektrostatisk skade ved a ta f0lgende forhandsregler: 

■ Unnga direkte kontakt ved a transportere og lagre produkter 
i statisk sikre beholdere. 

■ Hold de elektrostatisk sensitive delene i de respektive beholderne 
til de ankommer de statiskfrie arbeidsstasjonene. 

■ Plasser delene pa en jordet overflate f0r du tar dem ut av 

beholderne. 

■ Unnga a ber0re poler, ledere og kretser. 

■ Du ma alltid vasre skikkelig jordet nar du tar pa statisk sensitive 
komponenter eller montasjer. 
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Jordingsmetoder 

Det finnes flere mater a skaffe jording pa. Bruk en eller flere av 
f0lgende metoder nar du handterer eller installerer elektrostatisk 
f0lsomme deler: 

■ Bruk en handleddsstropp som er koblet til et jordet datamaskinchassis 
med jordingsledning. Handleddsstropper er fleksible strapper 
med minimum 1 Mohm +/-10 present motstand i jordingsledningene. 
For a gi ordentlig jording, ma du ha stroppen tett pa huden. 

■ Bruk haslstropper, tastropper eller skostropper ved staende 
arbeidsstasjoner. Bruk strapper pa begge f0tter nar du star 
pa ledende gulv eller gulvmatter for statisk oppl0sning. 

■ Bruk ledende felttjenesteverkt0y. 

■ Bruk et basrbart felttjenestesett med sammenbrettbar arbeidsmatte 
som hindrer statisk elektrisitet. 

Hvis du ikke har det anbefalte utstyret for riktig jording, kan 
du ta kontakt med den autoriserte HP-serviceleverand0ren din. 



Hvis du vil ha mer informasjon om statisk elektrisitet, kan 
du ta kontakt med den autoriserte HP-serviceleverand0ren. 
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